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vydává 
 SERVISNÍ BULLETIN č. BB/50, BB-S/11, AB24 rev.1 

 
1. TÝKÁ SE: Všech horkovzdušných balónů Kubíček a Aerotechnik provozovaných s hořáky nebo palivovými T-propojkami s hadicemi Egeflex a všech horkovzdušných balónů jakéhokoli výrobce kombinovaných s hořáky Kubíček nebo palivovými  T-propojkami Kubíček s hadicemi Egeflex.  
  
2. DŮVOD: Nebezpečí malého úniku paliva následkem degradace materiálu hadice. 
  
3. OPATŘENÍ: Výměna všech hořákových hadic a T-projek s hadicovinou Egeflex. Týká se POUZE hadic kapalné fáze.  
  
4. OPATŘENÍ PROVÉST: Do 1. 7. 2016 

  
5. PROVEDE: Vlastník / provozovatel 
  
6. NÁKLADY HRADÍ: Vlastník / provozovatel 
  
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL: 1. Nové palivové hadice dodané Balóny Kubíček spol. s r.o. objednané pomocí 

přiloženého formuláře. 
2. Nová revize příručky pro údržbu: 

Pro všechny obaly Aerotechnik a obaly Kubíček BB a BB-S výrobních čísel do 
639: 

Maintenance Manual (dokument č.  B.0202, revize 14) 
 

Pro všechny obaly Kubíček BB a BB-S výrobních čísel 640 a vyšších: 
Maintenance Manual (dokument č.  B.2202, revize 12) 

  
8. POSTUP PRÁCE: 1. Zkontrolujte všechny hořáky a T-propojky, zda jsou použity hadice Egeflex. 

2. Jsou-li hadice Egeflex použity, vyplňte přiložený formulář a odešlete jej na 
servis Balóny Kubíček spol. s r.o. 

3. Z webové stránky Balóny Kubíček stáhněte výše uvedený dokument, vytiskněte 
jej a nahraďte jím stávající příručku. 

4. Vyměňte všechny dotčené hadice za nové. Postupujte podle instrukcí 
uvedených v přislušné příručce pro údržbu a v souladu se svojí kvalifikací pro 
údržbu horkovzdušných balónů a platnými národními předpisy. 

  
9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI: 1. 5. 2016 
  
10. PŘÍLOHY: 1. Ukázka hadice Egeflex 

2. Formulář pro objednání palivových hadic 
 
 
Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě Oprávnění DOA č. EASA.21J.277. 
 
 
Za BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. 
 
Ing. Petr Kubíček, technický ředitel 
 
Datum:   12. 5. 2016  
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PŘÍLOHA 1 Ukázka hadice Egeflex 

 
Hadice Egeflex jsou označeny vystupujícím nápisem. Není použit tisk ani barevné označení. 
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PŘÍLOHA 2 Formulář pro objednání hadic 

Hořák Výrobní číslo Délka Typ koncovky (zašktněte použitý typ) Barevné 
označení Počet (uveďte v.č. každé jednotky) (zaškrtněte příslušnou délku) Rego "staré"* Rego* Tema 

H3D / HB2   2650 mm / 3000 mm       červená   
  2650 mm / 3000 mm zelená   

KOMET 
  2650 mm / 3000 mm 

      
červená   

  2650 mm / 3000 mm zelená   
  2650 mm / 3000 mm žlutá   
  2650 mm / 3000 mm modrá   

IGNIS 
  2650 mm / 3000 mm 

      
červená   

  2650 mm / 3000 mm zelená   
  2650 mm / 3000 mm žlutá   
  2650 mm / 3000 mm modrá   

T-propojka 
 200 mm    

 
 

 550 mm      
 900 mm     

 
Fakturační údaje  Doručovací adresa 
Jméno / 
Firma:   Jméno:   
Adresa:   Firma:   

  Adresa:   
    
    

     
    

DIČ.:   Telefon:   
 

*Rozlišení koncovky Rego 
Toto je ukázka koncovky Rego. Pokud je 
nainstalována podobná koncovka, bez značení RegO, zaškrtněte Rego "staré". 


